凤坪水厂取水泵房吸水井水下维修清理要求
为确保凤坪水厂运行设备正常及安全优质供水，凤坪水厂取水泵房吸水井水下维修清理要求如下：
今年凤坪水厂因上游长时间降雨，造成舞水河洪峰，洪峰过后，取水泵电机运行电流明显小于电机额定电流，导致取水水量达不到效率要求，不仅增加电耗，而且还对设备运行及安全生产均存在隐患，凤坪厂部请示分管领导后，安排专业水下作业人员下水勘察吸水井当前的状态，根据水下摄像总结目前吸水井水下情况：原拦污栅共8块（临水4块粗格栅，靠里4块为细格栅），1#粗拦污栅已因洪水冲击，脱离栅槽倒地，上覆大量大石块，需把上覆石块清理后进行更换，2#粗拦污栅下部堵塞严重，石块堆积高度约50CM，3#粗格栅下半部堵塞严重，石块杂物堆积高度约60CM，4#粗格栅下半部块石杂物堆积高度约70CM，进水的前池受1#粗拦污栅倒塌影响，堆积的石块泥沙体积相对多、厚、且石块大，堆积高度约60CM，5#、6#、7#、8#细格栅贝类藻类等杂物堵塞严重，其中6#、7#、两处细格栅目前已成变形状态，需更换，吸水井前池堆积有较多细小卵石、石块，泥沙，堆积高度约60CM，综合以上水下检测数据，目前情况严重影响泵房取水效率及运行设备运行的不稳定性，存在安全隐患，为确保安全优质供水，需及时清理吸水井各类杂物及拦污栅更换。由于凤坪水厂是全市主供水厂，在不影响主城区供水的情况下对于本次维修清理要求高、作业时间紧、且在有限空间施工危险系数高、管理协调及各方面配合工作都必须到位方能开展。          
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